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SERRANDE
TAGLIAFUOCO

FFD 450×450x150 - V.24

CARATTERISTICHE 

•	 Telaio in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, spessore 2 mm
•	 Pale in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 con profilo  

ad alto rendimento, sovrapposto 1,5 mm + 1,5 mm

Qualità certificata per la tua sicurezza…
Le serrande tagliafuoco di Feit offrono un flusso d’aria 

silenzioso grazie al design aerodinamico. 

Se la temperatura supera i 72°C, un termofusibile interrompe 

l’alimentazione e rilascia la molla dell’attuatore, chiudendo 

immediatamente la serranda. La chiusura può avvenire per 

perdita di alimentazione o attivazione 

del termofusibile. Una volta ripristinata l’alimentazione, 

la serranda riapre automaticamente.

•	 Azionamento tramite leve esterne in acciaio inox AISI 304 
o AISI 316

•	 Attuatore elettrico 24 V-230 V-110 V

Serie

FFD
MED-A60 APPROVED



SERRANDE
TAGLIAFUOCO

100x100 mm

PARATIA

400x400 mm

750 mm 750 mm 1150 mm

750 mm 1050 mm 1350 mm

Nota importante: fare riferimento alle linee guida 
del produttore per i requisiti di isolamento per le 
paratie e i ponti di Classe A-15, A-30, A-60.

1030x1030 mm

PONTE

INSTALLAZIONE A PARATIA (VERTICALE)
BULKHEAD (VERTICAL)

INSTALLAZIONE A PONTE (ORIZZONTALE)
DECK (HORIZONTAL)

SCHEMI E DISEGNI DI INSTALLAZIONE DELLE SERRANDE
SHUTTER INSTALLATION DIAGRAMS AND DRAWINGS
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Insulation

Insulation

Coaming

Damper

Damper

Connection
of damper
to coamingConnection of damper

to coaming

Structural steel
core

**

**

** Tabella della lunghezza minima totale della Condotta di isolamento per classe A-60 
(Si applica a tutti gli organismi di omologazione).
** Minimum Total Length Table of Isolation Duct for Class A-60 (Applies to all approval bodies).

Eccellenza progettuale su misura...
Dalla tua esigenza specifica nasce la flessibilità Feit: la serie FFD trasforma ogni tua richiesta di cantiere in una soluzione d’eccellenza. 

Puoi installare queste serrande su ponti o paratie in acciaio, alluminio e vetroresina, garantendo protezione totale contro la diffusione 

di fiamme e fumo. Scegliendo la nostra tecnologia, ti assicuri prodotti testati a 1000°C per ben 60 minuti, in piena conformità con le 

rigide norme IMO FTP CODE per classi A0-A60. Che tu preferisca versioni circolari, quadrate o rettangolari, certificate anche per aree ATEX, 

avrai sempre la sicurezza della logica Fail-Close e un profilo aeraulico studiato per abbattere rumore e perdite di carico. 

Con Feit, porti a bordo una qualità certificata costruita esattamente intorno al tuo progetto nautico.
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APPLICAZIONI STANDARD E COLLEGAMENTI
Alimentazione On - Motore serranda aperto. Alimentazione 

disattivata - Pale della serranda chiuse. BAT attivo - Molle 

ammortizzatore chiuse.

12W Massima assorbimento con motore in funzione 4W 

Massimo assorbimento in fase Reset

Interruttori di fine corsa 2 x S.P.D.T. 6(3)A, AC250V.

Per isolare dall’alimentazione principale, il sistema deve 

incorporare un dispositivo che scollega i conduttori di fase, 

con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

I cavi elettrici sono privi di alogeni, lungh. 2 x 1m, a bassa 

emissione di fumi. L’attuatore è precablato con cavo da 1 

metro privo di alogeni a bassa emissione di fumi.
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BFL24-T - 24V A.C. o/or D.C.

24V - AC (19.2 - 28.8V)50/60Hz

24V - DC (21.6 - 28.8V)

BFL230-T - 230V A.C. (196 - 264V) 50/60Hz

BFN24-T - 24V A.C. o/or D.C.

24V - AC (19.2 - 28.8V)50/60Hz

24V - DC (21.6 - 28.8V) BFN230-T - 230V A.C. (196 - 

264V)50/60Hz

BF24-T - 24V A.C. o/or D.C.

24V - AC (19.2 - 28.8V)50/60Hz

24V - DC (21.6 - 28.8V) BF230-T - 230V A.C. (196 - 

264V) 50/60H

Impianto elettrico...
L’azionamento di sicurezza avviene tramite  un attuatore elettrico con sonda a 72°C o se manca corrente.

il LED verde  posizionato sulla sonda ti conferma che l’alimentazione è attiva e il fusibile intatto. 

Puoi eseguire test manuali di rilascio in ogni momento.

Gli attuatori elettrici sono disponibili a 24V, 110V o 230V, con l’opzione della sonda a 95°C fornibile anche come ricambio.
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Lunghezza LunghezzaAltezza Altezza Diametro

VERSIONE RETTANGOLARE VERSIONE CIRCOLAREda 100 a 2000 da 100 a 2000da 100 a 2000 da 100 a 2000 da 100 a 2000

Feit Pompe S.r.l. 
Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA

Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

SERRANDE
TAGLIAFUMO

CARATTERISTICHE 

•	 Telaio ad U in lamiera d’acciaio inox sp. 12/10
•	 Alette in lamiera profilata d’acciaio zincato  

a movimento parallelo per mezzo di leve esterne, 
poste in posizione laterale

•	 Perni di rotazione in acciaio inox
•	 Leva di riarmo posta all’esterno, in posizione laterale 

EMC 600×600x110 - MEMC 600×600x110 - E

Serie

EMC

Sito Web Catalogo Generale


